
  

TIPO 1
Acque di ricambio e rabbocco 
periodico / Acque di 
svuotamento annuale. 
(assimilate a domestiche. 
Vedi riga n.27 della tab.1 
dell'allegato 2 capo 1 al 
regolamento regionale 46/R/2008)

NON DEVONO CONFLUIRE 
NELL'IMPIANTO DI SCARICO DEI 
REFLUI

Trattamento di declorazione
(allegare dichiarazione 

sulle capacità di abbattimento. 
Devono rispettare limiti di cui 

allegato 5 alla parte terza 
del D. Lgs. 152/2006.)  

Aspettare 15 giorni 
dall'ultima clorazione

alternativi

Vasca di 
accumulo

TIPO 2
Acque di controlavaggio filtri. (assimilate alle 
domestiche solo se opportunamente trattate):
Art.101 del Dlgs 152/2006
+
Art.2 LR 20/2006
+
Art.2 D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 (tabella 2 – 
assimilazione alle domestiche - punto 19).
Piscine - Stabilimenti idropinici ed idrotermali, 
escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non 
preventivamente trattate.

La legge Regionale non indica trattamenti idonei 
specifici per le piscine pertanto è necessario fare 
riferimento all'allegato 3“trattamenti appropriati per 
le acque superficiali“ al regolamento regionale 
46/R/2008.
Ovvero i medesimi tipi di trattamento dei reflui usati 
per le abitazioni.

Fossa campestre 
(comunque a valle 

di eventuali 
trattamenti)

Irrigazione 
girdino/orto

Preferibile per non 
sprecare acqua

N.B. : Il presente schema costituisce una semplice sinossi pensata unicamente per aiutare i tecnici nella progettazione degli scarichi e non 
esclude assolutamente dal rispetto di tutte le normative statali, regionali e comunali legate agli scarichi.

**

**

**
Le acque che vanno qui devono rispettare 
limiti di cui all'allegato 5 alla parte terza 
del D. Lgs. 152/2006.)

Trattamenti appropriati – per meglio vedere: Allegato3 al regolamento 46/R/2008 e anche il  regolamento comunale degli scarichi

Primario: 
Es: fossa imhoff, fosse settiche 

bicamerali-tricamerali, degrassatori 
(no degrassatori per piscina, ma eventualmente 

pozzetto di almeno 1mc per far decantare 
le acque).. ecc..

Secondario: 
Es: sub-irrigazione, 
filtro percolatore, 
Fitodepurazione..

ecc..

Alla fossa 
campestre

Pozzetto
ispezione

Pozzetto
ispezione

SCHEMA TIPO DI FUNZIONAMENTO DEGLI SCARICHI DI UNA PISCINA

Per dimensionare il tutto è 
necessario stimare gli A.E. 

Art.2 LR 20/2006:
sulla portata massima di refluo che viene

istantaneamente scaricato dopo i/il lavaggi/o, 
tenendo conto che 1 AE equivale, 

in termini di portata, 
a 200 litri per abitante per giorno 

(A)

(B)

(C)

Piscina

(2 tipi di 
Acqua in 
Uscita )
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